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UBS SETOR 3

PINTURA TEXTURIZADA NA COR
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ESC: 1/50
CORTE A-A1

ESC: 1/50
CORTE B-B2

ESC: 1/50
FACHADA FRONTAL INTERNA3

ESC: 1/75
FACHADA LATERAL DIREITA4

ESC: 1/75
FACHADA LATERAL DIREITA5

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OUTROS: CREA:

OUTROS:

DATA: DESENHO: ESCALA: VISTO:

PRANCHA:

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO

02/02

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REFORMA E ADEQUAÇÃO - UBS TIPO I

ABRIL/2020 INDICADA

Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás

AVENIDA 02 - SETOR 03

ESC: 1/50
FACHADA FRONTAL EXTERNA3

PROJETO ARQUITETÔNICO

CORTES E FACHADAS

ESC: 1/50
CORTE C-C4

EDILSON LIMA MOURÃO

EDILSON LIMA MOURÃO CAU - BR: A61394-0
ARQUITETO

CAU - BR: A61394-0
ARQUITETO

ÁREA CONSTRUÍDA:
373.45m²
ÁREA OCUPADA:
653,01m²

Edilson Lima Mourão

Edilson Lima Mourão


