
GUARDA- CORPO

H= 1,10m

GUARDA- CORPO

H= 1,10m

B B

C
C

TUBO DE AÇO 2 POLEGADAS

ALTURA DE 35cm

TUBO DE AÇO 2 POLEGADAS

CONFORME CORTE A-A

+ 1,50

+ 1,50

+ 2,50

+ 1,20 + 2,50

+ 1,60

+ 2,30 + 2,30

+ 1,00

+ 1,26

A

PISTA DE SKATE

A= 712,01 m²

P
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s

s

e

i

o

ESTACIONAMENTO PÚBLICO

66 VAGAS

i=8,33%
sobe

i=8,33%
sobe

A

+ 0,51

+ 0,59

+ 0,55

i=
8,

33
%

so
be

i=
8,

33
%

so
be

+ 0,40

LEGENDA

MURO DE ARRIMO

RAMPA DE ACESSO

PISTA DE SKATE COM FITA

ANTIDERRAPANTE - VER DET

03 E DETALHE DA FITA

FUTURA INSTALAÇÃO

DA PEC

RAMPA DE ACESSO

PISTA DE SKATE COM FITA

ANTIDERRAPANTE - VER DET

03 E DETALHE DA FITA

+1.60

 CANTONEIRA DE AÇO

GALVANAZADO

+1.00

Calçada

ALVENARIA PARA MANOBRA

COM CANTONEIRA DE AÇO

GALVANAZADO  CONFORME

DET. 02

MURO DE

ARRIMO

TUBO DE FERRO

EMBUTIDO VER DET. 01

TUBO DE AÇO GALVANIZADO

2 POLEGADAS

CORTE A-A

+1.20

+2.50

+1.50

+1.00

IMPERMEABILIZAÇÃO DA CORTINA EM CONTATO

COM O SOLO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

+0.40

Rua a ser pavimentada

+0.55

POSTE EXISTENTE A MANTER

+1.26

ATERRO TERRENO NATURALATERRO

+1.00

Pista de Skate

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

GUARDA CORPO H= 1,10M

COR VERMELHO

GUARDA CORPO H= 1,10M

COR VERMELHO

+2.30

TUBO DE FERRO

EMBUTIDO VER DET. 01

MURO DE ARRIMO IMPERMEABILIZADO, REBOCADO E PINTADO

COM DUAS DEMÃOS DE  TINTA ACRÍLICA PISO COR AZUL

GUARDA CORPO H= 1,10M

COR VERMELHO

+1.20

TUBO DE FERRO

EMBUTIDO VER DET. 01

+2.50 +2.50

+1.00

Calçada
GUIA EXISTENTE

TUBO DE FERRO

EMBUTIDO VER DET. 01

IMPERMEABILIZAÇÃO DA CORTINA EM CONTATO

COM O SOLO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

ATERRO TERRENO NATURAL

GUARDA CORPO H= 1,10M

COR VERMELHO

GUARDA CORPO

H= 1,10M COR VERMELHO

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

RAMPA DE

ACESSO

RAMPA DE

ACESSO

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

PAREDE REBOCADA E PINTADA COM DUAS

DEMÃOS DE  TINTA ACRÍLICA PISO COR AZUL

MURO DE ARRIMO IMPERMEABILIZADO, REBOCADO E PINTADO

COM DUAS DEMÃOS DE  TINTA ACRÍLICA PISO COR AZUL

TUBO DE FERRO

EMBUTIDO VER DET. 01

TUBO DE FERRO

EMBUTIDO VER DET. 01

GUARDA CORPO H= 1,10M

COR VERMELHO

ALVENARIA PARA MANOBRA

COM CANTONEIRA DE AÇO

GALVANAZADO  CONFORME

DET. 02

+2.30

+1.00 +1.00

+2.30

ALVENARIA PARA MANOBRA

COM CANTONEIRA DE AÇO

GALVANAZADO  CONFORME

DET. 02

TUBO DE AÇO GALVANIZADO

2 POLEGADAS

+1.50

+1.00







TUBO DO CORRIMÃO

DE AÇO INOXIDÁVEL Ø1½"

Asfalto

IMPERMEABILIZAÇÃO DA CORTINA EM CONTATO

COM O SOLO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

MURO DE ARRIMO IMPERMEABILIZADO, REBOCADO E PINTADO

COM DUAS DEMÃOS DE  TINTA ACRÍLICA PISO COR AZUL

IMPERMEABILIZAÇÃO DA CORTINA EM CONTATO

COM O SOLO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

MURO DE

ARRIMO


COR VERMELHO


COR VERMELHO

TUBO DO CORRIMÃO DE AÇO

INOXIDÁVEL Ø1½" COR VERMELHO

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

POSTE DE 5m COM 4
LUMINÁRIAS LED 150W
ALTURA 8,00 METROS

GUARDA CORPO H= 1,10M

COR VERMELHO

MURO DE ARRIMO IMPERMEABILIZADO, REBOCADO E PINTADO

COM DUAS DEMÃOS DE  TINTA ACRÍLICA PISO COR AZUL

PAREDE REBOCADA E PINTADA COM DUAS

DEMÃOS DE  TINTA ACRÍLICA PISO COR AZUL















2" x 2" x 3/16"

Cantoneira em Aço Galvanizado

Alvenaria

TUBO DE AÇO de 2",e=3mm

+2.50

Rampa

+2.50

Pista de Skate


COR VERMELHO


COR VERMELHO

TUBO DO CORRIMÃO DE AÇO

INOXIDÁVEL Ø1½" COR VERMELHO

ATERRO TERRENO NATURAL

GUARDA CORPO H= 1,10M

COR VERMELHO

PAREDE REBOCADA E PINTADA COM DUAS

DEMÃOS DE  TINTA ACRÍLICA PISO COR AZUL

PAREDE REBOCADA E PINTADA COM DUAS

DEMÃOS DE  TINTA ACRÍLICA PISO COR AZUL

1
0
 
a
 
1
5
 
c
m

5 a 10 cm

5 a 10 cm

SEMPRE ARREDONDAR

AS PONTAS

DET. APLICAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE

SEM ESCALA

APLICAÇÃO EM RAMPAS

OBS.:

- EM CASO DE APLICAÇÃO DA FITA ANTI DERRAPANTE EM RAMPAS COM

SUPERFÍCIES POLIDAS OU LISAS, AS FITAS DEVERÃO SER APLICADAS EM

INTERVALOS, RESPEITANDO O    DISTANCIAMENTO DE 10 A 15 CM ENTRE AS

FITAS EM TODA A SUPERFÍCIE INCLINADA DA RAMPA;

- EM SUPERFÍCIES ABRASIVAS E ANTIDERRAPANTES, A APLICAÇÃO DA FITA FICA

FACULTADA;

- AS FITAS A SEREM APLICADA DEVEM ESTAR EM CONCORDÂNCIA COM AS

NORMAS VIGENTES;

SUPERFÍCIE INCLINADA

DA RAMPA A SER APLICADA

AS FITAS ANTIDERRAPANTES.

FITA ANTIDERRAPANTE

A0
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PLANTA  DE AMPLIAÇÃO

CORTE A-A

CORTE B-B

CORTE C-C

DET. GUARDA CORPO E CORRIMÃO

DET. 02 - CANTONEIRA

DET. 01- TUBO DA RAMPA

DET. 03 - RAMPA DE ACESSO


